
M12-M12 Adapter 6pol. fuer Cube67+

fuer externe Aktorversorgung

Cube67
Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 6 pôles
2 pôles utilisées
Alimentation externe de l’actionneur

Lien vers le produit
Illustration

Photo non contractuelle

Couple de serrage 0,6 Nm

Family construction form M12

Matériau PUR

Indice de protection (EN CEI 60529) IP66K, IP67
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données commerciales

ECLASS-6.0 27061801

ECLASS-6.1 27260702

ECLASS-7.0 27440102

ECLASS-8.0 27440102

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440102

ECLASS-11.1 27440102

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879419086

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 30 V

Tension de service CC max. 30 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 30 V

Courant de service max. par contact 4 A

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Tension d'isolement assignée 800 V

Tension de choc assignée 0,8 kV

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage Nickeled

Matériau verrouillage Zinc moulé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

PDF de l'article 7000-15051-0000000

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 23.04.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr


